






TROUBLESHOOTING

1. Check blue wire from fan to make sure it is connected to hot wire from house.
2. Check for loose or disconnected wires in fan switch housing.
3. Check for loose or disconnected wires in light kit.
4. Check for faulty light bulbs.

CAUTION:  Make sure main power is turned off before entering switch housing.
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Avertissement

Service à la clientèle
800-969-3347

Centre de service à la clientèle
7400 Linder Ave.
Skokie, IL 60077

www.montecarlofans.com

Merci d’avoir sélectionné un de nos produits de toute première qualité. Nous consacrons énormément de temps et 
d’efforts pour assurer que nos produits sont les meilleurs sur le marché.

DIRECTIVES GÉNÉRALES

ATTENTION: Pour réduire les risques d'un incendie, et d'une décharge électrique, cet ensemble d'éclairage doit 
seulement être utilisé avec les ventilateurs de la série 5DVR60XXX, 5DVR68XXX fabriqués par « Chien Luen Industries 
(Zhongshan) LTD ».

Pour réussir le montage, lire ces directives et soigneusement étudier les schémas avant de commencer. Suivre les 
directives qui s’appliquent au système d’éclairage approprié.

Consultez le guide d’installation fourni avec votre ventilateur. Assurez-vous que votre ventilateur a été bien installé et 
que ses fils électriques ont été branchés correctement pour permettre l’utilisation du kit d’éclairage.

Tous les raccords électriques doivent se conformer aux codes et ordonnances régionaux et nationaux. Utilisez 
seulement une alimentation électrique c.a. 120 V/60 HZ.

La couverture (diffuseur) de ce kit de lumière est remplaçable

En cas de doute concernant l’installation du câblage, chercher l’aide d’un électricien qualifié.

ATTENTION: Risque de décharges électriques. Avant de commencer le montage, couper le courant au disjoncteur ou 
en enlevant le fusible de la boîte à fusibles. Couper le courant en éteignant l’interrupteur du ventilateur ne suffit pas 
pour éviter des décharges.

REMARQUE – Les mises en garde et directives de ce manuel n’ont pas pour but de couvrir toutes les situations et 
conditions qui pourraient survenir. Il est entendu que le bon sens et la prudence sont des facteurs qui ne peuvent être 
incorporés dans un produit. Ces facteurs dépendent de l’utilisateur du produit.

REMARQUE –Pour une installation normale du kit d’éclairage, veuilliez utiliser le système de prise. Figure A.

Pour une installation lorsque le ventilateur ne dispose pas d’un système de prise, enlevez les prises (coupez les prises 
à l’aide d’une paire de ciseaux ou de pinces coupantes), puis raccordez les fils électriques de la source aux fils du kit 
d’éclairage. Placez les capuchons de connexion en vous assurant qu’aucun brin ne dépasse. Figure B

Utilisez la commande à distance fournie avec le ventilateur pour commander l’éclairage séparément du ventilateur.

Dans le cas où le kit d’éclairage est offert avec l’installation en semi-plafonnier, utilisez le bouton mural pour 
commander le kit d’éclairage installé de cette façon.

Système à prise Pas de système à prise

Fig. A Fig. B
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Avant de commencer à installer le kit d’éclairage, 
coupez l’alimentation au niveau du panneau de 
distribution et bloquez les moyens de 
débranchement du service pour empêcher 
l’alimentation d’être mise sous tension par 
accident. Lorsque les moyens de 
débranchement du service ne peuvent pas être 
bloqués, fixez de manière sécuritaire un 
dispositif d’avertissement, comme une étiquette, 
au panneau de distribution.

Enlevez le boîtier du commutateur du 
couvercle supérieur en dévissant les vis 
d’arrêt (si installés avec le ventilateur). 
Conservez les vis. 

Retirez les taraud du boîtier du 
commutateur comme illustré.

Enlevez l’écrou hexagonal et la rondelle de 
blocage du kit d’éclairage. Conserver les pièces. 

Faites passer les fils d’alimentation de la trousse 
d’éclairage à travers le trou central du boîtier du 
commutateur. Installez alors le boîtier du 
commutateur sur la trousse d’éclairage en le 
tournant dans le sens horaire jusqu'à ce que cela 
soit bien serré. 

Mettez la rondelle de blocage et l’écrou 
hexagonal enlevés à l’étape d’installation 4 
sur les fils d’alimentation du luminaire et 
fixez bien en place avec la tige filetée de la 
trousse d’éclairage.

Branchez le fil blanc du ventilateur au fil 
blanc du luminaire. Branchez le fil bleu 
(ou noir) du ventilateur au fil noir (ou bleu) 
du luminaire à DEL.
Assurez-vous que les connecteurs 
rapides sont bien fermés. 
Remplacez le bâti du commutateur avec 
le luminaire à l’aide des vis de calage 
enlevées à l’étape 2. 

Fixez Abat-jour en localisant les fossettes 
dans le luminaire avec les rainures sur 
Abat-jour et tournez dans le sens horaire 
jusqu'à ce qu'il soit bien serré.

ON

OFF

ON

OFF

Taraud

Trousse d’éclairage

Écrou hexagonal
Écrou hexagonal

Rondelle de 
blocage

Rondelle de 
blocage

Abat-jour

Boîtier du 
commutateur
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DÉPANNAGE

1. Vérifier le bleu du ventilateur pour s'assurer qu'il est bien relié au fil chargé relié au courant domestique.
2. Vérifier á l'intérieue du boîtier interrupteur si certains fils sont desserrés ou débranchés.
3.Vérifier á l'intérieur du kit d'éclairage si certains fils sont desserrés ou débranchés.
4.Vérifier si les ampoules sont grillées.

MISE EN GARDE: S'assurer d'avoir bien coupé l'alimentation principale avant de toucher au boîtier 
interrupteur.
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